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210000

Корпус з алюмінієвим покриттям Лезо зі загартованої

неіржавної сталі встановлене під кутом Двигун з повітряним

охолодженням зі запобіжником від перегріву Потужний

двигун для нарізання твердого м’яса Оснащені захистом

леза та вбудованою точилкою Каретка з захисним екраном,

притискним елементом і фіксацією у вертикальному

положенні Швидко та легко розбирається для чищення

Відповідає всім вимогам безпеки пристроїв для професійного

використання, таким як: – Тримання леза за захисним

екраном при встановленні товщини зрізу «0» – Захист

від запуску зі знятою точилкою або знятим кожухом

леза – Каретку можна зафіксувати та перемістити, лише

коли регулятор товщини встановлений в позиції «0» Не

призначений для нарізання твердого (плавленого) сиру.

Нарізання сиру можливе лише за допомогою ножа з

антипригарним покриттям. Ніж продається окремо (975800,

975732, 975749, 975756).

Діаметр ножа: 250 мм Плавне регулювання товщини

скибочки від 0 мм до 12 мм Максимальний діаметр продукту,

що нарізається ≈ 180 мм

Технічні характеристики
Напруга : 230

Rated Frequency (Hz) : 50 Hz

Матеріали : Алюміній, Нержавіюча сталь

Кількість в упаковці : 1

Тип упаковки : Коробка

Довжина (мм) : 514

Ширина (мм) : 484

Висота (мм) : 373

Потужність (на вході) (Вт) : 320

Об/хв : 426

Можливість програмування : Немає

Measurements : 514x484x(H)373

Транспортні характеристики
EAN : 8711369210000

Intrastat code : 84385000

Gross weight (kg) : 19.2

Вага нетто (кг) : 16.06

Sales units per pallet : 12

Plastic packaging (gram) : 800
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