
Стіл з одинарною мийною ванною – зварний, глибина 700
мм, висота камери 300 мм
812853

Камера басейну зварена, виготовлена з нержавіючої

сталі AISI 430, що відрізняється високою стійкістю до дії

харчових кислот та хімікатів Тиснення на дні басейну на

т.зв. конверт для повного зливу води Стандартне тиснення

на дні для сифона: Ø50 мм Отвір під змішувач Ø30 мм

Лицьова маскувальна панель басейну зі сталі AISI 430 Зварна

конструкція гарантує високу міцність та стійкість Ніжки із

профілю 40х40 мм Приблизне допустиме навантаження 70

кг/м² Борт настінний 40 мм запобігає забрудненню стіни

Корпус столу віддалений від стіни на 100 мм для полегшення

настінного монтажу Висота ніжок: 160 мм Регульовані ніжки -

25 мм вгору або 5 мм вниз

Технічні характеристики
Можливість штабелювання : Немає

Можливість складання : Немає

Необхідність збирання : Немає

Матеріали : Нержавіюча сталь

Кількість в упаковці : 1

Довжина (мм) : 800

Ширина (мм) : 700

Висота (мм) : 850

Внутрішня довжина (мм) : 686

Внутрішня ширина (мм) : 540

Внутрішня висота (мм) : 300

Measurements : 800x700x(H)850

Транспортні характеристики
EAN : 8711369812853

Intrastat code : 94032080

Gross weight (kg) : 19.41

Вага нетто (кг) : 19.302

Sales units per pallet : 4

Plastic packaging (gram) : 108
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