
Filterkaffeemaschine code: 208533

Gehäuse aus Polypropylen mit Front-, Ober- und Rückseite

aus Edelstahl.

Mattes Finish.

Direkt beheiztes Brühsystem.

Brühtemperatur: 93–96°C.

Brühzeit: ca. 9 Min.

Brüht 0,5 bis 1,8 L pro Durchgang.

Zwei unabhängig gesteuerte Heizplatten: eine oben auf der

Maschine und eine im Brühbereich.

Integrierter Kalksensor mit automatischer Warnanzeige.

Kompatibel mit 248x114 mm Papierkaffeefiltern.

Inklusive Filterhalter, 1,8 L Kaffeekanne aus gehärtetem

Glas (Code 445907) und 100 Papierfilter.

Kompatible Ersatzpapierfilter sind separat erhältlich (Code

208656).

Die Kaffeekanne ist nicht spülmaschinenfest.

1,8 L Kaffee in ungefähr 9 Minuten fertig.

Zwei unabhängig gesteuerte Warmhalteplatten

halten den Kaffee servierbereit.

Integrierte Entkalkungsanzeige unterstützt den

zuverlässigen täglichen Betrieb.

Bereitet bereits ab 0,5 L zu, ideal bei

schwankendem Bedarf.

Code V W LxWxH (W)

208533 230 1480 421x213x(H)423


