
Nudel- und Knödelkocher
238899

Zum Kochen von Nudeln, Knödeln, aber auch Gemüse geeignet.
Oberer Teil des Gehäuses aus Edelstahl AISI 304. Andere Teile
des Gehäuses aus Edelstahl AISI 430. Behälter aus Edelstahl
AISI 316, mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern. Das
Heizelement befindet sich am Boden des Behälters. Direkter
Wasseranschluss. Ventileinstellung für Frischwasser am
vorderen Bedienfeld. Temperatureinstellung mittels Drehknopf
im Bereich von 30°C bis 120°C. Kontrollleuchte, die über
das Erreichen der eingestellten Temperatur informiert.
Abnehmbarer Ablasshahn für verwendetes Wasser. Halterung
zum einfachen Entfernen des Wassers aus dem Korb.
Mechanische Verriegelung, um ein versehentliches Öffnen
des Ablasshahns zu verhindern. Überhitzungsschutz mit
Rückstellung auf dem vorderen Bedienfeld. Rutschfeste Füße.
Im Lieferumfang enthalten: 2 Körbe 100x292x(H)158 mm und
ein Deckel. Das Gerät wird ohne Stecker geliefert.
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Spezifikationen
Innenmaterial : Edelstahl
Anwendungsbereich : Außenbereich, Küche
Geräteart :
Spannung (V) : 230
Temperaturbereich von (°C) : 30°C
Temperaturbereich bis (°C) : 120°C
Temperatur (Einheit) : Celsius
Heizelement : Heizelement
IP-Schutzart : IPX4
Schutzmaßnahmen : Wärmeausschnitt, Thermosicherung
Wasseranschluss : Ja
Elektriker erforderlich : Ja
Materialien : 18/0 Edelstahl, 18/10 Edelstahl

Verpackungsart : Box
Länge (mm) : 330
Breite (mm) : 600
Höhe (mm) : 380
Artikelgewicht (kg) : 19
Max. Inhalt (L) : 10
Nutzbarer Inhalt (L) : 10
Eingangsleistung (W) : 3500
Bedienfeld : Analog
Artikel ist programmierbar : Nein
Ablasshahn : Ja
Anzahl Kammern : 1
Abmessungen : 330x600x(H)380

Transportspezifikationen
EAN : 8711369238899
Intrastat-Nummer : 84198180
Bruttogewicht (kg) : 20.69
Nettogewicht (kg) : 19.18

Verkaufseinheiten pro Palette : 12
Verpackungsmaterial Kunststoff (g): 142
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