
Gläserspüler
696064

Für die Selbstmontage, für die Platzierung in der Spüle

bestimmt. Geeignet für Gläser mit 50-140 mm Durchmesser

und max. 240 mm Höhe, einschließlich deutscher

Steinbierkrüge (mit Henkel) oder englischer Pintgläser.

Gehäuse aus ABS, Borsten aus Polypropylen. Die mittlere

Bürste ist abnehmbar. Praktisches Spülsystem – verfügt

über Düsen zum Spülen von Gläsern und wäscht gleichzeitig

die Innen- und Außenseite von Gläsern. Mit direktem

Wasseranschluss – Gläser effizient in kaltem Wasser (unter

30 °C) waschen. Mit Überlauf – hilfreich, wenn überschüssiges

Wasser über die Bürsten reicht. Ausgestattet mit 4 Saugfüßen

aus PVC, um Stabilität zu gewährleisten. Im Set enthalten: 3/8"-

Wasserversorgungsschlauch mit einer Länge von 70 cm.

Spezifikationen
Materialien : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol),

LDPE (Low Density Polyethylen), PP

(Polypropylen), TPE (thermoplastische

Elastomere)

Verpackungseinheit : 1

Verpackungsart : Box

Länge (mm) : 370

Tiefe (mm) : 200

Höhe (mm) : 360

Max. Verarbeitungsbreite (mm) : 140

Abmessungen : 370x200x(H)360

Transportspezifikationen
EAN : 8711369696064

Intrastat-Nummer : 96039099

Bruttogewicht (kg) : 3.28

Nettogewicht (kg) : 2.66

Export carton length (mm) : 805

Export carton width (mm) : 445

Export carton height (mm) : 405

Quantity per export carton : 4

Verkaufseinheiten pro Palette : 32

Verpackungsmaterial Kunststoff (g): 38
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