MMHENDI

Batidora de mano Profi Line 250 (con velocidad fija)

224328

Version profesional. Carcasa de nailon reforzado con fibra
de vidrio. Eje y cuchilla de acero inoxidable. Facil de limpiar.
Longitud del brazo: 250 mm. Apta para preparados de hasta 20

litros. Peso de 1,45 kg. Velocidad de 15 000 rpm.

Especificaciones
Materials

Voltage
Usage area
Electrician needed

Empaquetado por
Packaging type
Height (mm)
Diameter (mm)
Power (input) (W)
Drain tap
Programmable
Measurements

Hendi B.V.
Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands

T: +31(0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

: PA (poliamida/nailon), Acero
inoxidable

: 230

: Cocina

: No

: Caja

: 285

: 75

: 250

: No

: No

: @75x(H)285

Especificaciones de transporte

EAN

Gross weight (kg)
Net weight (kg)
Intrastat code

Sales units per pallet

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria

T: +43(0) 6274 200100
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14

Brasov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@@hendi.ro

: 5901157000682
: 1.757

1411

: 85098000

: 160

PKS Hendi South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



