
Campana extractora inclinada de pared atornillada code:

2x1x9x7x7x5x

Hecha de acero inoxidable 18/0.

Diseño inclinado de montaje en pared.

Estructura atornillada para automontaje.

Equipado con 1 salida de ventilación: ø200 mm.

Suministrada con filtros laberínticos de acero inoxidable.

Los filtros laberínticos son aptos para lavavajillas.

La grasa recogida por los filtros laberínticos se drena en un

canal integrado.

Preparado para instalación en pared con orificios de

montaje y puntos de suspensión.

Adecuado para la conexión a un extractor externo o sistema

de ventilación del edificio.

ESPECIFICACIONES

Color Plateado
Cantidad de

embalaje comercial
1x

Tipo de embalaje
Caja marrón con

impresión de un solo color

Peso del

producto (kg)
2x3x

Longitud (mm) 1x0x0x0x

Ancho (mm) 1x0x0x0x

Altura (mm) 4x5x0x

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x1x9x7x7x5x País de origen Polonia

Código intrastat 9x4x0x3x2x0x8x0x

Cantidad de

empaque GS1
1x

Peso neto (kg) 0x.0x0x1x


