MMHENDI

Olla alta con tapa

832608

El fondo tipo sandwich (acero inoxidable/aluminio/acero
inoxidable) combina las propiedades de distribucién térmica
del aluminio con la durabilidad y las propiedades magnéticas

del acero inoxidable, lo que la hace adecuada para su uso en Jp—
cocinas de induccion. La base se forma mediante una union e P | —_
de alto impacto, que fusiona a la perfeccion toda la superficie AN yo[r ~— N fL
de las capas. Las asas huecas garantizan que el calor de las ' S '
sartenes no se transfiera a los mangos. Las sartenes son
faciles de limpiar.
Todas las tapas son de acero inoxidable de 1 mm con orificios
para la liberacion de vapor.
Especificaciones Especificaciones de transporte
Apto para : Contacto con alimentos, Cocina Cédigo EAN : 8711369832608
de gas, Cocina de induccion, Intrastat code : 73239300
Cocina eléctrica, Cocina ceramica, Gross weight (kg) : 5.31
Lavavajillas Peso neto (kg) : 4.597
Apilable : No
Sales units per pallet : 30
Empaquetado por 1 Plastic packaging (gram) : 8
Tipo de embalaje : Pegatina
Longitud (mm) : 455
Ancho (mm) : 335
Altura (mm) : 300
Didmetro (mm) : 320
Didmetro de la base (mm) : 280
Espesor (mm) 1
Volumen atil (L) 2 24
Longitud del mango (mm) : 65
Measurements : 8320x(H)300
Materiales principales : Metales
Materials : Aluminio, Acero inoxidable 18/0, Acero
inoxidable 18/8
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