
Hotte aspirante, inclinée, montage murale, boulonnée
code: 2x1x9x7x7x5x

En acier inoxydable 18/0.

Conception murale avec angle.

Construction boulonnée pour un montage à faire soi-même.

Équipée d’un raccord de ventilation : ø200 mm.

Fournie avec des filtres à labyrinthe en acier inoxydable.

Les filtres à labyrinthe sont lavables au lave-vaisselle.

La graisse collectée par les filtres à labyrinthe s'écoule dans

un caniveau intégré.

Préparée pour une installation murale avec des trous de

montage et des points de suspension.

Convient pour la connexion à un ventilateur extracteur

externe ou à un système de ventilation du bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur Argent

Quantité

d’emballage

marketing

1x

Type d'emballage
Boîte brune avec

impression monochrome
Poids article (kg) 2x3x

Largeur (mm) 1x0x0x0x

Profondeur (mm) 1x0x0x0x

Hauteur (mm) 4x5x0x

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x1x9x7x7x5x Pays d'origine Pologne

Code Intrastat 9x4x0x3x2x0x8x0x

Quantité

d’emballage GS1
1x

Poids net (kg) 0x.0x0x1x


