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Saladette 3 portes avec vitrine réfrigérée GN surélevée 380L

232897

Intérieur et extérieur fait en inox de haute qualité. Portes
équipées avec des poignées ergonomiques. Refroidissement
par ventilation forcée avec dégivrage automatique, compresseur
placé sous la chambre. Isolation en mousse de polyuréthane
d'une épaisseur de 35 mm. Avec étagéres ajustables, convient
pour bacs GN 1/1. Ecran d'affichage numérique et thermostat
électronique. Avec 4 pieds en plastic antidérapants réglables.

Classe climatique: SN-T. Liquide réfrigérant R600a. Tous les
modeles sont livrés sans les bacs GN.

Avec couvercle en inox, qui donne acces a 'emplacement pour
8 bacs GN 1/6 (profondeur maximum 150 mm.) Dimensions
chambre:1295x595x(H)500 mm. Dimensions vitrine GN:
1365x265x(H)195 mm. Livré avec 3 étagéres (335x570 mm)
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Hauteur du plan de travail : 858 mm. Poids: 105 kg. | NANNNANEEY  nNRRNEIMR
|
Caractéristiques Spécifications de transport
Voltage : 230 EAN : 8711369232897
Plage de température de (°C) : -2°C Intrastat code : 84185019
Plage de température jusqu'a : 8°C Gross weight (kg) : 118
(°C) Poids net (kg) : 86.245
Liquide de refroidissement : R600a
Epaisseur isolation (mm) : 35 Plastic packaging (gram) : 743
Classe climatique : SN-T (10 - 43°C)
Etiquette-énergie -
Matieres : Inox
Emballé par 1
Type d'emballage : Palette
Largeur (mm) : 1365
Profondeur (mm) : 702
Hauteur (mm) : 1265
Puissance (fournie) (W) : 310

Measurements : 1365x702x(H)1265
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