
Thermomètre numérique avec sonde pliable
271315

Sonde pliable en acier inoxydable AISI 304, longueur 115 mm.

L’unité de température peut être réglée sur °C ou °F. Plage de

température : -50 °C à 300 °C. Précision de mesure : ≈1°C dans

la plage de -19,9°C à 119,9°C, ≈2°C dans la plage de -50°C à

-20°C et 120 à 199,9°C, ≈3°C dans la plage de 200°C à 250°C,

≈5 °C dans la plage de 250°C à 300°C. Résolution de lecture  :

0,1°C (le résultat de la mesure de la température est affiché

avec une décimale). Mise hors tension automatique après

45 minutes d’inactivité. Plage de température ambiante de

fonctionnement  : 0°C à 50°C. Les températures maximales et

minimales sont enregistrées pendant les mesures. Alimenté

par 1 pile AAA (fournie).

Caractéristiques
Plage de température de (°C) : -50°C

Plage de température jusqu'à

(°C)

: 300°C

Unité de température : Celsius, Fahrenheit

Piles comprises : Non

Type de pile : AAA

Nombre de piles : 1

Méthode de mésure de la

température

:

Affichage rétro-éclairé : Non

Affichage bilatéral : Non

Matières : Inox 18/8

Largeur (mm) : 160

Profondeur (mm) : 55

Hauteur (mm) : 20

Panneau de commandes : Numérique

Sonde : Oui

Measurements : 160x55x(H)20

Couleur : Noir

Spécifications de transport
EAN : 8711369271315

Intrastat code : 90251900

Gross weight (kg) : 0.12

Poids net (kg) : 0.07

Longueur emballage (mm) : 525

Largeur emballage (mm) : 275

Hauteur emballage (mm) : 150

Quantity per (inner) package : 25

Export carton length (mm) : 545

Export carton width (mm) : 290

Export carton height (mm) : 320

Quantity per export carton : 50

Sales units per pallet : 1000

Plastic packaging (gram) : 14
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