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Fagyasztoszekrény rozsdamentes acél hazban

236093

Rozsdamentes acélbdl készilt kiilsé haz. Ventilatoros hités.
Hatso kiils fal és galvanizalt fémlemezbdl késziilt also

rész. ABS mianyagbdl késziilt belsé tér. Vastag ciklopentan
habszigetelés (C5H10) (65 mm-ig), a modelltél fiiggben, a
szekrényen belili nagyobb hémérséklet-stabilitads érdekében.
A rendkivil pontos digitalis termosztat lehetdvé teszi a

tarolasi h6mérséklet pontos meghatarozasat. Allithaté polcok
egyenként 30 kg tdltettel, feltéve, hogy a hitészekrényben a
suly egyenletesen oszlik el. Rogzitett polcok fagyasztérendszer-
osszetevikkel, egyenként 25 kg toltettel, feltéve, hogy a
fagyasztészekrényben Lévé suly egyenletesen oszlik el.

Tovabbi polc a kamra aljan a taroléhely noveléséhez (csak
bizonyos tipusoknal - lasd a tablazatot). Elektromechanikus
vezérlés elektronikus kijelzével a beallitott és a tényleges
homérséklet jelzésére. A két eliilsé lab lehetdvé teszi a
korlatozott magassagallitast (amikor a h(itészekrény vizszintes
beallitdsa sziikséges), mig a két hatso gorgé idedlissa teszi

a szekrény mozgatasat (csak a 400 és 600 literes kapacitasu
szekrények esetében). Onzaré ajtok az energiafogyasztas
csokkentése érdekében. Zarhaté ajtok (kulccsal).
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Rogzitett polcok, 6 x 452 x 412 mm.

Miiszaki adatok

Szallitasi eloirasok

Fesziltség : 230 EAN : 8711369236093
Hémérséklet tartomany (°C]  : -18°C Instant kod : 84185011
Hémérséklet tartomany (°C]  : -23°C Brutté suly (kg) 1 73

Hiitékézeg : R290 Netto tomeg (kg) : 63

Szigetelés vastagsaga (mm)  : 60

Klima osztaly

: 4 (30°C 55% RH)

Raklaponkénti értékesitési egységl

MUanyag csomagolas (g) : 575

Csomagolt per 1

Hossz ([mm) : 600

Szélesség (mm) 2 646

Magassag (mm) : 1875

Bels§ hossz (mm) : 480

Belsd szélesség (mm) : 448

Belsé magasséag (mm) 21611

Maximalis térfogat (L) : 400

Teljesitmény (bemenet) (W) : 322

Mérés : 600x646x(H)1875
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