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Hatso pult alatti hiito dupla toloajtoval.

236888

Fekete porszért acélbél késziilt haz és kamra. Onzaré ajtok
dupla livegezéssel és mlianyag kerettel. Az eliilsé liveglap
edzett Uvegbdl késziilt a fokozott tartéssag érdekében.
Kulccsal zarhato. Ventilacios hiités. Automatikus leolvasztas.
A hiit6egység a kamra alatt helyezkedik el a helytakarékos
kialakitas érdekében. HGmérséklet-tartomany: 0-10 °C. LED
ldmpaval elldtott kamra. Elektronikus kezelépanel digitalis
hémérséklet-kijelz6vel. 4 allithatd csiszasgatlo ab. Az
energiahatékonysagot az EN 16902:2016, az italh(ték eurdpai
szabvanya szerint osztalyoztak.

Toléajtdk, nyitott allapotban régzithetd zarral. 4 allithatd, PVC-
bevonatu, 399x340 mm méret( fekete polc. Maximalis tavolsag
a polcok kozott: 350mm. Alsé tér: 820x177 mm. Az atlagos
hiitési szabvany altal meghatarozott energiaosztaly. Klima
osztaly: CC2.
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Miiszaki adatok
Géptipus

Fesziltség

Rated Frequency (Hz)
Hémérséklet tartomany (°C)
Hémérséklet tartomany (°C)
Aggregalt elhelyezés
Hit6kozeg

Hitérendszer

Klima osztaly

Energiacimke

Vezeték hossza (mm)
Megfordithato ajto

Atlatszo ajté

Csomagolt per
Csomagolas tipusa
Hossz (mm)
Szélesség (mm)
Magassag (mm)

A cikk sulya (kg)

Belsg hossz (mm)
Belsd szélesség (mm)
Belsé magasséag (mm)
Maximalis térfogat (L)
Hasznalhatd térfogat (L)
Max terhelés

Max terhelési egység
Teljesitmény (bemenet) (W)
Kezelépanel
Programozhaté

Ajték szama

Polcok szama

Mérés

Polc tipus

Allithaté

Fé anyagok

Materials

Szin
EPREL Registration number
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Szallitasi eloirasok

: CC2(32.2°C 65 % RH)
: D

: 2080

: Nem

: lgen

i1

: Doboz

: 900

: 520

: 870

: 54.5

: 820

: 415

: 715

: 198

: 158

: 35

: kg/polc
: 160

: Digitalis
: Nem
2

A

: 900x520x(H)870

: Igen
: Uveg, Fémek, Mianyagok
: Aluminium, Krémozott, Keményitett

tiveg, Porral bevont fém

: Fekete
: 2352872
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: EAN : 8711369236888
: 220-240 Instant kod : 84185019

: 50 Hz Brutté suly (kg) : 63

: 0°C Netto tomeg (kg) : 59.06

: 10°C

: Raklaponkénti értékesitési egyséd]

: Ré600a M(ianyag csomagolas (g) : 960
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