
Alacsony falú edény, fedél nélkül code: 8x3x0x1x3x0x

A vastag szendvicsalj alj (rozsdamentes acél/alumínium/

rozsdamentes acél) ötvözi az alumínium kiváló hőelosztó

tulajdonságait a rozsdamentes acél tartósságával és

mágneses tulajdonságaival, így indukciós főzőlapokon is

használható.

Az aljzatot nagy hatású ragasztással (bondolással) alakítják

ki, amely tökéletesen, heggesztés nélkül összeköti a rétegek

teljes felületét.

A üreges fogantyúk megakadályozzák, hogy a serpenyők

hője átjusson a fogantyúkba.

A serpenyők könnyen tisztíthatók. Fedél nélkül.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő (mm) 1x6x0x Alkalmas

Gáztűzhely, Indukciós tűzhely,

Elektromos tűzhely, Kerámia

tűzhely, Mosogatógép

Csomagolt per 1x Vastagság (mm) 0x.6x

Alak Kerek
Belső

magasság (mm)
7x5x

Hossz (mm) 2x7x0x

Maximális

térfogat (L)
1x.5x

Szélesség (mm) 1x7x5x

Használható

térfogat (L)
1x.5x

Magasság (mm) 7x5x

Mérés ø1x6x0xx(H)7x5x

SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

EAN 8x7x1x1x3x6x9x8x3x0x1x3x0x

Export carton

width (mm)
2x7x5x

Instant kód 7x3x2x3x9x3x0x0x

Export carton

height (mm)
1x9x2x

Quantity per

export carton
6x Származási ország Kína

Raklaponkénti

értékesítési egység
2x8x8x GS1 Packed per 1x

Export carton

length (mm)
5x3x5x Bruttó súly (kg) 0x.6x4x8x

Nettó tömeg (kg) 0x.6x4x8x


