
Vákuumkamra csomagológép
975251

18/8 rozsdamentes acélból készült ház és kamra. Élelmiszerek

és műszaki termékek csomagolásához, beleértve a magas

víztartalmú termékeket is. Átlátszó fedél tartós, kiváló

minőségű ABS műanyagból. A fedél domború, az alj pedig

homorú kialakítású. V-alakú tömítés alacsony szivárgási

sebességgel. Törölje a jelzéseket (digitális kijelző és mérőóra).

Az állítható szivattyúüzemidő lehetővé teszi a megfelelő

vákuumszint elérését 0-99 másodperc alatt. Állítható tömítési

idő 0 és 3.5 mp közötti tartományban. 0 és 9.9 mp közötti

tartományban állítható szivattyúhűtés. A csomagolási

ciklus automatikusan elindul, amikor a felső fedél zárva

van. Olajszivattyút tartalmaz. Szivattyúteljesítmény: 167 l/

perc Kamra méretei: 280x385x(H) max. 130 mm. Sima és

dombornyomott tasakokkal használható.

Műszaki adatok
Felhasználási terület : Konyha

Feszültség : 230

Szivattyú típusa : Olajszivattyú

Villanyszerelő szükséges : Nem

Anyagok : Rozsdamentes acél

Csomagolt per : 1

Csomagolás típusa : Doboz

Hossz (mm) : 330

Szélesség (mm) : 480

Magasság (mm) : 360

Teljesítmény (bemenet) (W) : 370

Programozható : Nem

Maximális feldolgozási

szélesség (mm)

: 260

Mérés : 330x480x(H)360

Szállítási előírások
EAN : 8711369975251

Instant kód : 84224000

Bruttó súly (kg) : 38.407

Nettó tömeg (kg) : 31.7

Raklaponkénti értékesítési egység: 20
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