
Caffettiera a goccia code: 208533

Alloggiamento in polipropilene con pannelli frontali,

superiori e posteriori in acciaio inossidabile.

Finitura opaca.

Sistema di infusione a riscaldamento diretto.

Temperatura di infusione: 93–96°C.

Tempo di infusione: circa 9 min.

Infusioni da 0,5 a 1,8 L per ciclo.

Due piastre calde controllate indipendentemente: una sopra

la macchina e una nell'area di infusione.

Sensore integrato di rilevamento del calcare con indicatore

di avviso automatico.

Compatibile con filtri di carta per caffè da 248x114 mm.

Include portafiltro, caraffa di vetro temperato da 1,8 L

(codice 445907) e 100 filtri di carta.

Filtri di carta di ricambio compatibili disponibili

separatamente (codice 208656).

La caraffa non è lavabile in lavastoviglie.

1,8 L di caffè pronto in circa 9 minuti.

Due piastre riscaldanti controllate

indipendentemente mantengono il caffè pronto da

servire.

Il segnale di avviso per il calcare integrato supporta

un funzionamento affidabile giorno dopo giorno.

Produzioni a partire da soli 0,5 L, ideali per una

domanda variabile.

Codice V W LxWxH (W)

208533 230 1480 421x213x(H)423


