
Cappa aspirante, inclinata, a parete, imbullonata code:

2x1x9x7x8x2x

Realizzate in acciaio inossidabile 18/0.

Design angolato a parete.

Struttura imbullonata per l'autoassemblaggio.

Dotato di 1 bocchetta di ventilazione: ø200 mm.

Fornito con filtri a labirinto in acciaio inox.

I filtri a labirinto sono lavabili in lavastoviglie.

Il grasso raccolto dai filtri a labirinto si scarica in un canale

integrato.

Pronto per l'installazione a parete con fori di montaggio e

punti di sospensione.

Adatto per il collegamento a un aspiratore esterno o a un

sistema di ventilazione dell'edificio.

SPECIFICAZIONI

Colore Argento

Quantità di

imballaggio per

il marketing

1x

Tipo di imballo (mm)
Scatola marrone con

stampa a un colore
Peso (kg) 2x7x

Larghezza (mm) 1x2x0x0x

Profondità (mm) 1x0x0x0x

Altezza (mm) 4x5x0x

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x1x9x7x8x2x Paese di origine Polonia

Codice Intrastat 9x4x0x3x2x0x8x0x

Quantità di

imballaggio GS1
1x

Peso netto (kg) 0x.0x0x1x


