
Koffiezetapparaat code: 208533

Behuizing van polypropyleen met voor-, boven- en

achterpanelen van roestvast staal.

Matte afwerking.

Direct verwarmingssysteem.

Zettemperatuur: 93–96°C.

Zettijd: ca. 9 min.

Zet per cyclus 0,5 tot 1,8 L koffie.

Twee afzonderlijk regelbare warmhoudplaten: één boven op

het apparaat en één in de zetruimte.

Geïntegreerde kalkdetectiesensor met automatische

ontkalkingsmelding.

Geschikt voor papieren koffiefilters van 248x114 mm.

Inclusief filterhouder, 1,8 L koffiekan van gehard glas (code

445907) en 100 papieren koffiefilters.

Papieren koffiefilters zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar

(code 208656).

De koffiekan is niet vaatwasmachinebestendig.

1,8 L koffie klaar in ongeveer 9 minuten.

Twee afzonderlijk regelbare warmhoudplaten

houden de koffie serveerklaar.

Geïntegreerde ontkalkingsmelding ondersteunt een

betrouwbare dagelijkse werking.

Zet al vanaf 0,5 liter koffie, ideaal bij wisselende

vraag.

Code V W LxWxH (W)

208533 230 1480 421x213x(H)423


