
Condensatiekap voor ovens code: 2x1x9x8x3x6x

Eénfase motor met één draairichting.

Maximale luchtstroom: van 400 m³/u tot 600 m³/u.

Behuizing van hoogwaardig roestvast staal 18/8.

Aansluiting voor vers water: 3/4", bij een waterdruk van 100–

200 kPa (1,0–2,0 bar)

Geen aansluiting op een vast afvoerkanaal of

ventilatieschacht vereist.

Inbegrepen:

- waterslang met ¾"-schroefdraad, 1,5 m lang.

- 1 labyrintfilter.

- elektrische aansluitkabel van 1,6 m.

- afvoeraansluiting Ø 30 mm.

SPECIFICATIES

Vermogen

(opgenomen) (W)
6x0x0x Programeerbaar Nee

Verpakkingstype Bruine doos met sticker Gewicht (kg) 2x6x

Marketingverpakking

per
1x

Lengte (mm) 8x6x0x

Breedte (mm) 7x3x0x

Hoogte (mm) 3x0x8x

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x1x9x8x3x6x Land van herkomst Italië

Intrastat-code 8x4x1x4x8x0x8x0x

GS1

verpakkingshoeveelheid
1x


