Citruspers elektrisch

221099

Behuizing, kom, pulpcontainer en rasp van roestvast staal.

De opening van de vulopening en aanduwstuk zijn gemaakt

van ABS-kunststof. Pulpcontainer en deksel gemaakt van
polypropyleen. Binnendiameter van de vulopening: 80 mm. Voor
de veiligheid is bediening alleen mogelijk wanneer het deksel
en de veiligheidsarm correct gesloten zijn. Geschikt voor het
maken van sap uit harde groenten en fruit; niet geschikt voor ijs
of bevroren ingrediénten.

Top met hefboom voor eenvoudige en veilige bediening.
Verwijderbare perskom en perskegel van roestvast staal. Met
spatscherm. Toerental: 980 t/min.

Specificaties

Voltage : 230

Rated Frequency (Hz) : 50 Hz, 60 Hz
Elektricien vereist : Nee
Verpakt per 21
Verpakkingstype : Doos
Lengte (mm) : 210
Breedte (mm) : 330

Hoogte (mm) : 585
Vermogen (opgenomen] (W) : 230
Programeerbaar : Nee
Measurements : 210x330x(H)585
Hoofdmaterialen : Metalen

Materialen : Aluminium, Roestvast staal
HENDI B.V. HENDI GmbH
Innovatielaan 6 Ehring 15

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040
E: info@hendi.eu

T: +43 (0) 6274 200 10 0

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.

T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

5112 Lamprechtshausen, Austria

E: office.austria@hendi.eu

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

\\\\\\\

Transportspecificaties
EAN

Intrastat code

Gross weight (kg)
Nettogewicht (kg)

Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369221099
: 84386000

0 9.76

: 8.71

: 36
: 420
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