
Sapcentrifuge Titan code: 2x2x1x1x0x5x

Behuizing, kom, pulpcontainer en rasp van roestvast staal.

De opening van de vulopening en aanduwstuk zijn gemaakt

van ABS-kunststof.

Pulpcontainer en deksel gemaakt van polypropyleen.

Binnendiameter van de vulopening: 80 mm.

Voor de veiligheid is bediening alleen mogelijk wanneer het

deksel en de veiligheidsarm correct gesloten zijn.

Geschikt voor het maken van sap uit harde groenten en fruit;

niet geschikt voor ijs of bevroren ingrediënten. Snelheid:

3000 toeren per minuut (TPM).

Productiecapaciteit ongeveer 120 kg/u.

Inhoud pulpcontainer: 7 L.

SPECIFICATIES

Bediening Analoog
Marketingverpakking

per
1x

Vermogen

(opgenomen) (W)
7x0x0x

Productiecapaciteit

eenheid
Kilogram per uur

Geluidsniveau (dB) 7x7x

Productiecapaciteit

waarde
1x2x0x

Verpakkingstype Doos RPM 3x0x0x0x

Lengte (mm) 2x4x6x

Breedte (mm) 4x3x9x

Hoogte (mm) 5x2x5x

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x2x1x1x0x5x

Kunststof

verpakking (gram)
2x8x2x

Intrastat-code 8x4x3x8x8x0x9x1x Land van herkomst China

Verkoop-

eenheden per pallet
1x8x

GS1

verpakkingshoeveelheid
1x

Brutogewicht (kg) 1x4x.3x2x


