MMDHENDI

Spiraalmixer met vaste kom 22 liter

222867

Behuizing gemaakt van wit gelakt staal. De kom, het
beschermingsrooster en de spiraal zijn gemaakt van 18/8
roestvast staal. Vaste kop en mengkom - eenvoudige, beproefde
constructie. Veiligheidsrooster maakt het gemakkelijk

om ingrediénten toe te voegen tijdens het gebruik. Een
microschakelaar stopt het apparaat wanneer het rooster wordt
opgetild. Kettingaandrijving zorgt voor een efficiénte werking.
2-versnellingsknop voor het wijzigen van de mengsnelheid -
de 2e versnelling zorgt voor een betere hydratatie van deeg en
nog beter gekneed deeg. Oliebad tandwielmotor. Spiraalvormig
ontwerp. De mixer verwarmt het deeg niet tijdens het gebruik.
Inclusief ingebouwde timer van 30 minuten. Uitgerust met 4
wielen waarvan 2 geremd. Afmetingen beker (mm): -400x (H)
-260.
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Specificaties
Gebruiksgebied
Voltage

Timer

Timer waarde
Beveiligingen
Elektricien vereist

Verpakt per

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Gewicht (kg)

Maximale inhoud (L)
Bruikbare inhoud (L)
Capaciteit
Capaciteitseenheid
Vermogen (opgenomen) (W)
Drive supply

RPM

Bediening
Programeerbaar
Productiecapaciteit waarde
Productiecapaciteit eenheid
Removable bowl

Number of gears
Measurements
Hoofdmaterialen
Materialen
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: Keukens

: 400

: 30

: Minuten

: Thermische zekering

: 16

: kg

: 1100

: Kettingaandrijving
: 169

: Analoog

: Nee

: 56

: Kilogram per uur
: Nee

: 2

: 385x670x(H)725

: Metalen

Transportspecificaties
EAN

Intrastat code

Gross weight (kg)
Nettogewicht (kg)

Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369222867
: 85094000

2 77

: 71

: 66

: 18/10 Roestvast staal, Koolstofstaal
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