
Bakkerij heteluchtoven met bevochtiging code: 2x2x5x5x1x6x

Behuizing en kamer gemaakt van 18/8  roestvast staal.

De ovenkamer heeft afgeronde hoeken voor eenvoudige

reiniging.

Glazen deur voelt koel aan dankzij 2 lagen glas met

zwaartekrachtventilatie ertussen, scharnieren aan de

onderkant.

Binnenste glaspaneel kan worden verwijderd voor

eenvoudige reiniging.

Deurafdichting van dik silicone, gemonteerd in de behuizing

voor eenvoudig onderhoud.

Kamer voorzien van LED-verlichting, geeft voldoende zicht

op het proces.

Ovenkamer geïsoleerd om de warmte binnen te houden;

veilig en energiezuinig.

Biedt plaats aan 4 trays van 600x400 mm, niet inbegrepen.

De temperatuur kan worden ingesteld van 100°C tot 260°C.

De timer kan worden ingesteld tot 120 minuten, continue

werking mogelijk.

Waterbeschermingsklasse: IPX3. Indirecte stoominjectie via

een drukpomp die water in de ovenruimte vernevelt.

2 ventilatoren met vaste draairichting.

Afstand tussen de geleiders: 73 mm.

SPECIFICATIES

Bediening Analoog Temperatuursonde Nee

Aantal ventilatoren 2x Programeerbaar Nee

Vermogen

(opgenomen) (W)
3x4x0x0x Tray afstand (mm) 7x3x

Verpakkingstype Doos Gewicht (kg) 5x8x

Marketingverpakking

per
1x

Lengte (mm) 7x8x3x

Breedte (mm) 7x5x5x

Hoogte (mm) 6x3x4x

Afmetingen 7x8x3xx7x5x5xx(H)6x3x4x

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x2x5x5x1x6x

Kunststof

verpakking (gram)
1x0x

Intrastat-code 8x5x1x6x6x0x9x0x Land van herkomst Italië

Verkoop-

eenheden per pallet
2x

GS1

verpakkingshoeveelheid
1x

Brutogewicht (kg) 5x8x.5x7x


