
Insectenverdelger waterbestendig code: 2x7x0x0x6x6x

ABS brandveilig kunststof.

2x UV-A buizen.

Elektrocuteert insecten met 2000 V.

IPX4 waterdichtheid, geschikt voor buitengebruik.

Uitneembare opvanglade, eenvoudig te reinigen.

Ketting montage.

SPECIFICATIES

Vermogen

(opgenomen) (W)
4x0x

Marketingverpakking

per
1x

Verpakkingstype Doos Programeerbaar Nee

Lengte (mm) 5x1x0x

Breedte (mm) 1x3x5x

Hoogte (mm) 3x0x5x

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x7x0x0x6x6x

Exportverpakkingsbreedte

(mm)
5x6x0x

Intrastat-code 8x5x4x3x7x0x9x0x

Hoogte van de

exportdoos (mm)
3x4x5x

Hoeveelheid per

exportkarton
4x

Kunststof

verpakking (gram)
1x5x

Verkoop-

eenheden per pallet
4x0x Land van herkomst China

Lengte van de

exportkarton (mm)
6x2x5x

GS1

verpakkingshoeveelheid
1x

Brutogewicht (kg) 4x.3x1x


