
Glazen spoeler
696064

Voor zelfmontage, bedoeld voor plaatsing in de gootsteen.

Geschikt voor glazen met een diameter van 50-140 mm en een

hoogte van max. 240 mm, inclusief Duitse Stein-bierglazen

(met oor) of Engelse pintglazen. Behuizing gemaakt van ABS,

borstelharen gemaakt van polypropyleen. De middelste borstel

is verwijderbaar. Uitgerust met een spoelsysteem in een van

de containers - heeft jets voor het spoelen van glazen, spoelt

tegelijkertijd de binnen- en buitenkant van glazen. Met directe

wateraansluiting – was glazen efficiënt in koud water (onder

30°C). Met een overloop – handig wanneer overtollig water over

de borstels komt. Uitgerust met 4 zuigvoeten van PVC, voor

stabiliteit. Inbegrepen in de set: 3/8” watertoevoerslang met

een lengte van 70 cm.

Specificaties
Materialen : ABS (Acrylonitril-butadieen-

styreen), LDPE (Lage dichtheid

Polyethyleen), PP (Polypropyleen),

TPE (thermoplastische elastomeer)

Verpakt per : 1

Verpakkingstype : Doos

Lengte (mm) : 370

Breedte (mm) : 200

Hoogte (mm) : 360

Maximale doorvoer breedte

(mm)

: 140

Measurements : 370x200x(H)360

Transportspecificaties
EAN : 8711369696064

Intrastat code : 96039099

Gross weight (kg) : 3.28

Nettogewicht (kg) : 2.66

Export carton length (mm) : 805

Export carton width (mm) : 445

Export carton height (mm) : 405

Quantity per export carton : 4

Sales units per pallet : 32

Plastic packaging (gram) : 38
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