
Exaustor, angular, de parede, fixado com parafusos code:

2x1x9x7x8x2x

Fabricado em aço inoxidável 18/0.

Design angular para montagem na parede.

Construção aparafusada para automontagem.

Equipado com 1 boca de ventilação: ø200 mm.

Fornecido com filtros labirinto em aço inoxidável.

Os filtros do labirinto são podem ser lavados na máquina de

lavar loiça.

A gordura recolhida pelos filtros labirínticos escorre para

uma calha integrada.

Preparado para instalação na parede com orifícios de

montagem e pontos de suspensão.

Adequado para ligação a um exaustor externo ou sistema de

ventilação do edifício.

ESPECIFICAÇÕES

Cor Prateado

Quantidade de

embalagem

de marketing

1x

Tipo de embalagem
Caixa castanha com

impressão a uma cor
Peso do artigo (kg) 2x7x

Comprimento (mm) 1x2x0x0x

Largura (mm) 1x0x0x0x

Altura (mm) 4x5x0x

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x1x9x7x8x2x País de origem Polônia

Código Intrastat 9x4x0x3x2x0x8x0x

Quantidade de

embalagem do GS1
1x

Peso líquido (kg) 0x.0x0x1x


