MDHEND)

Exaustor de condensacao para fornos cod: 213

Motor monofasico com um sentido de rotacao.

Caudal de ar méaximo: de 400 m3/h a 600 m3/h.

Caixa fabricada em aco inoxidavel 18/8 da mais alta
qualidade.

Ligacdo a agua potavel de 3/4" com pressdo de agua de
100-200 kPa (1,0-2,0 bar).

Nao é necessaria ligacao a conduta permanente ou chaminé
de ventilacao.

ESPECIFICACOES

Poténcia
(entrada) (W)

600

Tipo de embalagem Caixa castanha com autocolante

Quantidade de
embalagem 1
de marketing

Comprimento (mm) 860
Largura (mm) 730
Altura (mm) 308

ESPECIFICACOES DE TRANSPORTE

EAN 8711369219836
Cédigo Intrastat 84148080
Unidades de ’

venda por palete

Incluido:

- mangueira de ligacao a dgua com rosca de %", com 1,5m
de comprimento.

- 1filtro labirintico.

- cabo elétrico com 1,6 m de comprimento.

- drenagem para esgoto com @ 30 mm.

Programavel Nao

Peso do artigo (kg) 26

Embalagem de

- 15
plastico (gramas)
Pais de origem Italia

Quantidade de
embalagem do GS1

Peso bruto (kg) 27.98



