
Extrator de sumo Titan code: 2x2x1x1x0x5x

Estrutura, taça, recipiente para a polpa e disco cortador em

aço inoxidável.

Abertura da calha de alimentação e empurrador em plástico

ABS.

Recipiente para a polpa e tampa em polipropileno.

Diâmetro interno da calha de alimentação: 80 mm.

Para garantir a segurança, o funcionamento só é possível

quando a tampa e o braço de segurança estão bem fechados.

Adequado para a preparação de sumos de fruta e legumes

duros; não adequado para gelo ou ingredientes congelados.

Velocidade: 3000 RPM.

Capacidade de produção de aproximadamente 120 kg/h.

Capacidade do recipiente para polpa: 7 L.

ESPECIFICAÇÕES

Painel de controlo Analógico

Quantidade de

embalagem

de marketing

1x

Potência

(entrada) (W)
7x0x0x

Unidade da

capacidade

de produção

Quilograma por hora

Zajszint (dB) 7x7x

Valor da capacidade

de produção
1x2x0x

Tipo de embalagem Caixa RPM 3x0x0x0x

Comprimento (mm) 2x4x6x

Largura (mm) 4x3x9x

Altura (mm) 5x2x5x

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x2x1x1x0x5x

Embalagem de

plástico (gramas)
2x8x2x

Código Intrastat 8x4x3x8x8x0x9x1x País de origem China

Unidades de

venda por palete
1x8x

Quantidade de

embalagem do GS1
1x

Peso bruto (kg) 1x4x.3x2x


