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Amaciador de agua coue: 231210

A agua dura contém minerais dissolvidos - compostos por
calcio, magnésio, entre outros.

Os ides de calcio e magnésio provocam a acumulacao
de calcério, que representa um risco para os objetos e
ferramentas que entrarem em contacto com a agua ou
vapor.

0 amaciar da agua é um processo que remove todos 0s
compostos de calcio e magnésio que provocam a dureza da
agua.

Ao passarem pela coluna de resina, os ides de calcio e
magnésio sdo absorvidos pelas particulas de resina.
Quando a capacidade de permuta idnica da resina perde
eficacia, deve ser restaurada através de um processo de
regeneracao apropriado com a utilizacdo de uma solucao
salina.

0 amaciador de agua pode ser instalado sempre que a
temperatura da agua for inferior a 45 °C e a pressdo de
entrada da dgua nao exceder os 2 bar.

Regeneracao: apenas sal nao ionizado.

Apenas para agua potavel.

Adequado para amaciar agua para maquinas de café, fornos
a vapor combinados, maquinas de lavar louca e maquinas
de gelo.

Gracas as dimensdes reduzidas, é ideal para bares e
restaurantes.

Gracas a elevada qualidade dos componentes utilizados, o
dispositivo mantém-se sem avarias e a funcionar durante
muitos anos.

Pressao ideal da 4gua em funcionamento: 1-2 bar. Durante
aregeneracdo do amaciador, a maquina conectada nao pode
ser usada.

Pressao da agua maxima/minima: de 1 a 8 bar.

Fluxo nominal: 1000 L/h.

Temperatura ambiente: de 4°C a 35°C.

Temperatura da dgua de alimentacao: de 4°C a 25°C.
Tamanho da ligacdo: 3/8".
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Capacidade do filtro
(20°dH/30°dH/40°dH)
1200/1000/900
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