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Filtro de égua XL code: 237861

Especialmente recomendado na utilizacao com: fornos de
conveccao a vapor, maquinas de café, maquinas de cubos
de gelo, maquinas de venda automatica e maquinas de lavar
loica de balcao.

Tecnologia de tratamento de agua:

- eliminacao de ides de calcio e magnésio responsaveis pela
dureza da &gua (eliminacao de calcario - residuos de célcio)
- descarbonizacao, o que significa a remocao de carbonato
de cdlcio e carbonato de magnésio.

Efeito: remove odores e sabores indesejados da agua, reduz
a quantidade de cloro, diminui a dureza, tem um efeito
bacteriostatico que resulta em melhor sabor da agua/
bebidas/pratos e protege o equipamento de catering.

O filtro consiste em:

- o primeiro filtro de carbono retém particulas grandes,
cloro, matéria organica e outras substancias que afetam
negativamente o cheiro e o sabor da 4gua,

- filtro de resina que reduz a dureza dos carbonatos,

- segundo filtro de carbono que retém pequenas particulas,
- filtro de separacao da suspensao.

Muito intuitivo de utilizar - sem necessidade de ser
instalado por um técnico

Cabeca incorporada - ndo é necessario comprar
em separado

Protege e prolonga a vida util dos aparelhos que
utilizam agua

Melhora o sabor das bebidas, especialmente café e
cha

Melhora a qualidade dos pratos preparados em
fornos com conveccao a vapor (sabor, aroma,
textura)

CAdigo
237861

Cabeca incorporada com definicao de bypass possivel entre:
0-70% (n&o é necessario adquirir a cabeca separadamente).
Capacidade de producdo: o filtro deve ser substituido
365 dias apds a instalacdo para manter a seguranca
bacterioldgica / ou apds exceder o valor maximo de saida.
Saida max.: depende da dureza do carbonato da agua e da
definicao de bypass.

Fluxo max. de dgua - depende do modelo:

- 3 L/min. (cédigo: 237878),

- 4 L/min. (cédigo: 237793),

- 5 L/min. (cédigo: 237861).

Intervalo da temperatura da 4gua na entrada: 5-35 °C.
Pressao de funcionamento: 2-6 bar.

Conectores: 3/8" M.

Instalacao e operacao apenas na posicao vertical.

Para uma instalacao e funcionamento adequados do filtro,
recomendamos que adquira:

- Kit de instalacdo para filtros de agua HENDI (cddigo:
237908),

- Medidor de fluxo de agua eletrénico para filtros HENDI
(cédigo: 237915).
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