Moinho de pimenta de madeira

469729

Estrutura feita em madeira de borracha - leve e duravel.
Mecanismo de moagem em aco inoxidavel, manual e ajustavel.

Tampa “anti-queda” com manipulo aparafusado. Botdo com

a letra "P” impressa - para marcar a pimenta. Disponivel em
varias cores: madeira escura, madeira clara e madeira lacada a
preto (acabamento brilhante).

Especificacoes
Adequado para
Nao adequado para
Empilhavel

Altura (mm)
Didmetro (mm)
Measurements
Materiais principais
Materials

Cor
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Especificacoes de transporte
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: Contacto alimentar EAN : 8711369469729

: Maquina de lavar louca Intrastat code : 82100000

: Nao Gross weight (kg) : 0.223
Peso liquido (kg) :0.22

: 215

: 57 Comprimento da embalagem (mnd)85

- 857x(H)215 Largura da embalagem (mm) : 125

: Metais, Outro Altura da embalagem (mm) : 225

: Madeira de arvore da borracha, Aco Quantity per (inner) package  : 6

inoxidavel 18/10 Export carton length (mm) : 525

: Madeira clara Export carton width (mm) : 405
Export carton height (mm) : 245
Quantity per export carton : 48
Sales units per pallet : 1152
Plastic packaging (gram) 1
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