
Конвектомат с пароувлажнением 4x600x400 мм -
электрический, мануальный, трехфазный code: 2x2x5x5x2x3x

Расстояние между уровнями: 73 мм

2 реверсных вентилятора

Пароувлажнение: непрямой впрыск, регулировка ручная,

при помощи кнопки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления аналоговый Зонд да

Количество

ветряных мельниц
2x Программированный да

Входящая

мощность (Вт)
6x4x0x0x

Расстояние между

лотками (мм)
8x3x

тип упаковки коробка ёмкость в кг 5x8x

Маркетинг

объёма упаковки
1x

длина (мм) 7x8x3x

ширина (мм) 7x5x5x

высота (мм) 6x3x4x

Размеры 7x8x3xx7x5x5xx(H)6x3x4x

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x2x5x5x2x3x

Пластиковая

упаковка (грамм)
1x3x

Код Intrastat 8x5x1x6x6x0x9x0x

Страна

происхождения
Италия

Единицы продаж

на паллет
1x

Количество

упаковки GS1
1x

Вес брутто (кг) 6x4x


